
設計番号

日付

番号
図面

SCALE

工　事　名　称

図　面　名　称

担　　当検　　図 製　　図

北長金日米建材株式会社

設計・監理
訂

正
施　　工

御承認

年　　　月　　　日

御承認

年　　　月　　　日

殿

殿 平成18年03月31日1 / 5
NKK折板160 納まり図

H18.02.20 作成

軒先詳細図　　1 / 5 棟部 詳細図　　1 / 5 屋根～外壁取合部 詳細図　　1 / 5

製品詳細　　1 / 5ケラバ詳細図　　1 / 5

200ｍ

0.6mm ～ 1.0mm ( 0.6mmについては、ご相談ください。 )

備　　　考

最小曲げ半径

働　き　巾

板　　　厚

500mm

100
5

1
2

1
6
0

2
8

NKK折板160

軒先面戸

タイトフレーム

外壁材

外壁下地材

1
2

1
6
0

2
8

250 250

NKK折板160

棟包ミ:屋根同材加工

止め面戸

エプロン面戸

5
100 100

5

20

500 500 ＠500

1
2

1
6
0

2
8

1
8
8

5
0

2
0
5

30

500＠500

20

1
2

1
6
0

2
8

1
8
8

1
5
0

ケラバ包ミ:屋根同材加工 NKK折板160

タイトフレーム

外壁材 外壁下地材

妻用タイトフレーム
＠1,000

吊子

＠1,000

外壁材
外壁下地材

雨押エ:屋根同材加工

NKK折板160

屋根～外壁取合部 詳細図　　1 / 5

1
2

1
6
0

2
8

250

止め面戸

エプロン面戸

5
100

外壁材
外壁下地材

1
5
0

雨押エ:屋根同材加工

60

60

タイトフレーム 妻用タイトフレーム

吊子

棟タイトフレーム

吊子

タイトフレーム

吊子

NKK折板160

500

160

60

40 40

1
6
0

2
8

NKK折板160

H18.03.15 訂正

( 周囲シーリング )

( 周囲シーリング )

原　板　巾

裏　貼　材
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一般断熱

屋根30分耐火

発泡ポリエチレンフォーム t=4.0

折板t=0.8以上+フネンエースt=9.0以下　 FP030RF-9326

折板t=0.8以上+ジーフネンt=2.0～10.0　 FP030RF-9325
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