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平成ルーフ

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25
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軒先捨板(平板加工）

軒先包ミ:屋根同材加工

軒天

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル
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平成ルーフ

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

棟包ミ:屋根同材加工

木下地 30×240

木下地 30×90

木下地 30×120
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割付ニヨル 455
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アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

軒天

ケラバ包ミ:屋根同材加工

木下地 30×240

木下地 30×90
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雨押エ:屋根同材加工

木下地 30×120
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外壁材

外壁下地材
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外壁材
外壁下地材

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

平成ルーフ

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル
母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

15

木下地 30×105

雨押エ:屋根同材加工

形 状 ・　働き幅

フラット、　両端リブＡ　　（標準働き幅　455㎜・378㎜・276㎜・227㎜）

板　　　厚 0.35mm ～ 0.4mm

勾　　　配 3 / 100 以上

最小曲げ半径 30ｍ

はぜ高さ 19mm

備　　　考

原　板　巾

屋根30分耐火仕様 野地板:木毛パーライトセメント板　　（裏貼無）FP030RF-9258　　（裏貼有）FP030RF-9259
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530mm，455mm，353mm, 304㎜

標準働き幅 455㎜、378㎜、276㎜、227㎜
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中央リブ＋両端リブＡ　　　（標準働き幅　455㎜・378㎜・276㎜）

フラット

両端リブＡ

中央リブ＋両端リブＡ

フラットのみ縦波対応可能（標準働き幅のみ）

上記標準働き幅以外の可変の場合、リブの有無が指定されますので御了承ください。

定尺吊子を使用することで、耐風圧強度が向上します。


