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1 / 5特殊蟻掛 Ｎ-455 納まり図

H28.01.20 作成

軒先詳細図　　1 / 5 棟部 詳細図　　1 / 5 ケラバ詳細図　　1 / 5

製品詳細　　1 / 3屋根～外壁取合部 詳細図　　1 / 5屋根～外壁取合部 詳細図　　1 / 5
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特殊蟻掛 Ｎ-455

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25
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軒先捨板(平板加工）

軒先包ミ:屋根同材加工

軒天

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル
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特殊蟻掛 Ｎ-455

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

棟包ミ:屋根同材加工

木下地 30×240

木下地 30×90

木下地 30×105
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割付ニヨル 455
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アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

軒天

ケラバ包ミ:屋根同材加工

木下地 30×240

木下地 30×90
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雨押エ:屋根同材加工

木下地 30×105
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アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

特殊蟻掛 Ｎ-455

アスファルトルーフィング 940

野地板:木毛セメント板t=25

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル
母屋:C-100×50×20＠606

＠1,820毎ダブル

母屋:C-100×50×20＠606

15

木下地 30×105

雨押エ:屋根同材加工

働　き　巾 455mm

板　　　厚 0.35mm ～ 0.4mm

勾　　　配 3 / 100 以上

最小曲げ半径 30ｍ

はぜ高さ 20mm [旭川]

備　　　考

原　板　巾

屋根30分耐火仕様 野地板:木毛パーライトセメント板 FP030RF-9258（裏貼無） FP030RF-9259（裏貼有）
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特殊蟻掛 Ｎ-455
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454（働き幅 455mm）

454 (働き幅 455mm)

1
5

ハゼ部詳細[旭川] 1 / 1

二重巻ハゼ構造

一体吊子

（オプション）
両面ブチルテープ

ハゼ部詳細[北見] 1 / 1

二重巻ハゼ構造

一体吊子
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（旭川仕様で作図）
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（旭川仕様で作図）
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610mm [旭川] 588mm [北見]

15mm [北見]

H28.01.30 訂正
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ブチルテープ

H28.03.04 訂正 北長金日米建材株式会社


